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Puesta en marcha de Aspel-CAJA 4.0 trabajando con P untos de venta
remotos (no en red con el Administrador de puntos d e venta).

A continuacién se describen los pasos a seguir para instalar y configurar correctamente el sistema
Aspel-CAJA cuando en la empresa se cuenta con varias sucursales las cuales no estan
comunicadas entre si por una red y en las que se tr abajara el sistema como Puntos de
venta, concentrando en la sucursal principal o matr iz los movimientos de todas las
sucursales .

Instalacion del Servidor o Administrador de Puntos de venta.

1. Instalar en el equipo que tendra la funcion de Servidor y Administrador de Puntos de venta, la
version 4.0 de Aspel-CAJA seleccionando la forma de instalacion Local o Servidor .

£ Instalacion de Aspel-CAJA 4.0

Seleccidn del tipo de instalacid

Indica |3 opddn gue més s adapte & tus necesidades, ‘ ?)Aspe’

Local o servidor

Esta opcidn debe elegirse cuando &l sistema sdlo se utilizard en un equipo
o se va a trabajar en red y el equipo en el que se esta realizando la
instalacion es el Servidor.

Estacion de trabajo
Selecciona esta opddn si el Servidor ya se encuentra instalado y deseas
instalar las estadones de trabajo.

Este proceso puede tardar algunos segundos ya que se verificara la existenda de algin
Directorio de Archivos Comunes Aspel {DAC) en la red,

| < Alrds | Siguiente Cancelar |

Figura 1. Seleccion del tipo de Instalacion

2. Durante la instalacion, el sistema crea un "Directorio de Archivos comunes" (DAC), el cual
DEBE SER UN RECURSO COMPARTIDO al que tengan acceso todos los usuarios de la red
gue vayan a operar el sistema, por omision se crea el DAC en la ruta C:\Archivos de
programa\Archivos comunes\Aspel con todas las caracteristicas necesarias para poder operar
el sistema en red. Por lo anterior, es necesario que al término de la instalacion del sistema en
el servidor se asigne una unidad ldgica a dicha ruta, por ejemplo, X:\

3. Alterminar la instalacion e ingresar a Aspel-CAJA, se inicia el asistente para la activacion del
sistema. Es importante mencionar que todos los sistemas Aspel pueden operar por 30 dias sin
necesidad de Registro o activacion, pero para realizar la correcta configuracién para el trabajo
en red, es necesario realizar el proceso de Activacién, para ello se deben proporcionar los
datos que solicita el Asistente.

NOTA: Si se han adquirido Licencias de usuarios adicionales se recomienda enlazarlas
previamente a la activacion desde la Aspel.com en la seccion correspondiente a
licenciamiento.
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4. Después, se inicia un asistente para configurar Aspel-CAJA teniendo las siguientes opciones:

a) Crear una nueva base de datos

b) Traducir de una versién anterior.

c) Conectarse a una base de datos existente.
d) Conectarse a la base de datos Ejemplos.

4.1 Si es un usuario nuevo de Aspel-CAJA se debe seleccionar la opcion de “Crear una

nueva base de datos”

Bienvenido al asistente de
configuracién de Aspel-CAJA 4.0

Con este asistente podras ¢
Administrador de puntos de
cajas y usuarios. asi como c
‘empresa y facturacion para
con Aspel-CAJA 4.0. '

Iniciando el punto de venta Aspel-CAJA 4.0
Puedes iniciar con una base de datos nueva o conectarte a una
existente; si lo que deseas es conocer el funcionamiento de la
nueva version elige la base de datos Ejemplos para explorar el
sistema.

‘o) Crearuna nueya base de datos
© Traducir una versidn anterior

| Conectarse a una base de datos existents

Base de dalos 1 B

Configuracion avanzada de base de datos.

) ctarse a la base de datos Ejempl

| aeror [ Sukenie || concar || awds

Figura 3. Opciones para la creacion de una base de datos nueva.
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Asistente para la configuracion de Aspel-CAIA 4.0

Finalizacion de asistente de configuracion
de base de datos

F i lizar para

pl el proce

Bnterior Simiiente FEinalizar Ayuda

Figura 4. Creacion de una Nueva base de datos.

4.1.1 Posteriormente se deben dar de alta los catélogos correspondientes desde el
Administrador de catdlogos . Con sélo registrar el Inventario el sistema esta listo
para realizar operaciones de venta.
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Figura 5. Administrador de catéalogos / Inventarios

4.1.2 Se deben dar de alta la Tienda y las cajas a configurar en las estaciones de trabajo
0 puntos de venta.

Es importante que en el detalle de cada Caja, el parametro de Ya instalada este
deshabilitado , y el de Caja en linea con el Administrador de puntos de ven ta
esté habilitado .
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Cajas - Modificar 3

J Walores predefinidos | Dizpozitivas | Folicz
Mineode (12 |1

caja

Descripcidn |Eaia 2

W Capturar cliente [ Capturar precio por articujo
W Acumular partidas Aplicar desc. a precio capturado
W Caphurar primero cantidad [ Capturar descuentas

W Caphurar obeervaciones por partida [ Cerrar nota al cubnr el total

&' Editar mientras capturo

" Reguiere clave para vender [ Yainztalada
W Caphurar provision o fecha de trabajo

W Caja en linea con el Admimstrador de puntos de venta

Punto de wenta remato

Alta de clientes Facturar

| Aceptar || LCancelar || Apuda |

Figura 6. Configuracion de cajas.

4.2 Si actualmente se trabaja con la version 3.5 de Aspel-CAJA se debe seleccionar la
opcion de “Traducir una version anterior”, debiendo indicar la version, ruta de la
base de datos fuente, asi como la conexién en donde se almacenaran los datos
traducidos.

Asistente para la configuracion de Aspel-CAIA4D

Wersion a tiaduci [T

Base de Dafs Aspel Caim 35

Base de datos  [DATDSCAJA3S =]
Ruta del Archivo de Canfiguracion

C:\Program Files [«26]\Comman Files\Aspel\Sistemas AspelhCAlas, 5U\Cai@

Futa de la Base de datos Diigen
CAPACITATION-PC:CPROGRAM FILES (XBEICOMMON FILES\ASPEL [ses]

Base de Datos AspelCaiad 0

Base de datos

DATOSCAIALD iz ]

RAuta de Is base de datos destino
[CAPACITACION-PC.CAPROGRAM FILES (38ACOMMON FILESAASPELASIS

Blsica

| bnteior | Siguiente | Coneelar || Awuda

Figura 7. Opciones para la traduccion de archivos
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5. Después de haber instalado o traducido la base de datos, se procede a configurar los
parametros del sistema, que son los que especifican las condiciones generales que definiran
el funcionamiento de Aspel-CAJA.

Parametros del sistema £
E - Datos de la empresa
Datos de la empresa | Daomicilio Fiszal
Datos de la

EMpresa

MNimero de serie; JESNA-D21444
— Con licencia de uso para:
EI} ASPEL DE MEXICO [EMPRESAS)
Configuracidn de

base de dat
1358 08 datos Datos de la empresa

Q Fiazén social; ASPEL DE MEXICO [EMPRESAS)
Parametros Direccian: | CDA DE SUIZA 17

generales Poblacine  MAGDALENA CONTRERAS

E\:I Calonia: SaM JERONIMO Cédign pastat| 41000
i
=0 Teléfong:  |555E55555
Facturacion / -
Devolucién Estada: Ciudad de México
Paiz: I Exico

@-‘-' REC: A8 TI0107484
Facturacidn
electrinica

7= @ E :

- Aceptar LCancelar Aplicap Apuda

4 4

Figura 8. Configuracion de los Parametros del sistema

Para lograr una operacion optima de los Puntos de Venta Remotos, el Administrador debe
encontrarse listo para operar con las tiendas, cajas y catalogos debidamente preparados.

6. Posteriormente, se debe verificar algunas opciones de configuracion las cuales se mencionan
a continuacion:

a) Enla opcién Configuracion / Parametros del Sistema / Folios Fiscales, la “Configuracion
de los Folios por” debera encontrarse activada la opcién “Caja”.

b) En la caja que se vaya a utilizar para Puntos de Venta Remotos, se deben desactivar
los parametros “Ya instalada ” y “Caja en linea con el Administrador de Puntos de
venta”. Al desactivar este segundo pardmetro se habilitan las opciones “Alta de
Clientes” y “Facturar”.

» Si se activa “Alta de Clientes ", se estara indicando al sistema que los Puntos de
venta remotos tendran clientes diferentes con cobranza independiente. Por lo que
los movimientos de cuentas por cobrar seran administrados desde el punto de
venta remoto y las cuentas por cobrar no se concentran.

e Al activar la opcién “Facturar”, significa que desde el PVR se podran generar
Facturas de forma independiente al Administrador de Puntos de Venta.

NOTA: Recordar que al generar Facturas, siempre se crea un registro de “Nota
Factura”, por lo que al realizar el concentrado de ventas, los documentos que realmente
se concentran son dichas Notas.
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1
v Seriz: 4B [Dighal] ASPEL Cajas - Modificar

v Serig: CB [Digitall ASPEL

v Serie* CC [Digital] ASPEL
v Serie: FT [Digal] ASPEL

v Serig: NC (Digital] ASPEL

Agregar Sene

ZE

1
J Configuracian | Walores predefinidos | Dizpositivos | Folioz

1 Mimera de |02
caja

|""

Descripcian Caja 2

Eliminar

| Capturar cliente

Configuracion de los folios por

Por Caja: Utiliza esta opeidn si requisres que

W Acumular partidaz

| Capturar primero cantidad

+| Editar mientraz capturo

| Capturar ohservaciones por partida

Capturar precio por articulo

Aplicar dese. a precio capturado

Capturar descuentos

Cerrar nota al cubrir el total

Iz tenga su propio folio de notas de wventa. [En:

o) iCag puedes elegir esta opcidn; de no trabajar en
: configuracion.)

Aceptar Cancelar Aplicar

Fieguiere clave para wender

| Capturar provizion o fecha de trabajo

‘'a ingtalada

iCaja en linea con el Administrador de puntos de vents

[ Punto de venta remota
Alta de clientes

Facturar

Aceptar

LCancelar

Apuda

Figura 9. Opciones a considerar antes de iniciar la configuracion de

los Puntos de Venta remotos.

Una vez realizada la instalacién y configuracion del sistema, estando en Aspel-CAJA en el
Administrador de puntos de venta, se debe acceder al menu Puntos de venta remotos /
Exportacion de datos a puntos de venta, debiendo seleccionar los catalogos a exportar. Si
es la primera vez que se realiza el proceso se debe seleccionar Exportar todo.

Exportacion de datos a puntos de venta E3

Exportar tbodo [Fecomendado para instalar puntos de wenta)

Catlogos
Inventarios
Archivos del sistema

W
W
W
=
o
=
W
W
W

Desting

C:\Uzers\Capacitacion\D esktop

Buta: |'"|

| Generar respaldo

ivo: D300T17.ZIP
Archivo: ' Erwiar carre

Aceptar LCancelar Apuda

| ]

*E

Figura 10. Exportacion de datos
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8. Instalar Aspel-CAJA en las sucursales, para cada un  a de ellas se debe seleccionar la
forma de instalacion Local o Servidor . NOTA: Cada sucursal debe contar con una

licencia de paquete base.

Instalacion en las Sucursales.

9. Al iniciar por primera vez Aspel-CAJA, se debe realizar la activacién del sistema y
posteriormente se inicia el asistente en donde se debe indicar la forma de operarlo,

debiendo seleccionar la opcién “Iniciar otro punto de venta”.

Asistente para s configuracidn de Aspel-

¢Una o varias tiendas?

'~ Mueva base de dato: Utiliza esta npenn sisdlotienes una tienda
o mmvmsmmwmmiém para enviar informacién a
nwms deventa.

t. Utiliza esta opcidn si ya has recibido
el archivo dé inicialization teado desde un administrador ds puntos
de venta,

Nota: El archivo de inicializacion es un archivo en formato

| fniein | Sigdente | Concolr | Awda |

Figura 11. Seleccionando la forma de operacion del sistema

10. Después, se debe indicar la ruta del archivo que se recibié del administrador de puntos de
venta.

¢Una o varias tiendas?

'~ Mueva base de dato: Utiliza esta npenn sisdlotienes una tienda
o mmvmsmmwmmiém para enviar informacién a
nwms deventa.

'S Iniciar otro punto de vent. Utiliza esta opcidn s:yaﬁasmqm

el archivo d alizacion creado desde un adminis de puntos
deventa

Nota: El archivo de inicializacion es un archivo en formato

| fniein | Sigdente | Concolr | Awda |

Figura 12. Ruta del archivo del administrador de puntos de venta
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11. Por ultimo, se debe seleccionar el nimero de caja a instalar en el Punto de venta remoto.

Asistente para la configuracion de Aspel-CAIA 4.0

Selecciona el nlmero de la caja a configurar
Caja2 = .,
Descrpeion ETPS Seleccion de la
Caja 2 02 = H H
s e caja a trabajar
Si los datos son correctos presiona el boton SIGUIENTE.

o ASPE’ Anteriol Siauiente | Cancelar s

Figura 13. Seleccionando el nimero de caja a trabajar en el Punto de Venta.

NOTA: Las Cajas que no se encuentren listadas en este campo ya han sido instaladas
anteriormente. Si por alguna razon se requiere instalar una caja nuevamente se debe realizar
lo siguiente:

a) Desde el Administrador de puntos de venta, verificar que en la configuracién de la caja a
instalar el campo "Ya instalada " se encuentre deshabilitado, posteriormente cuando la caja
ya esté instalada hay que activar de nuevo este campo.

b) Cuando se realice la instalacién de cada Punto de venta, es importante seleccionar
adecuadamente el nimero de caja a instalar en cada terminal, ya que si dos Puntos de
venta tienen el mismo namero; al momento de concentrar los datos alguna sobrescribira a
la otra ocasionando una pérdida de informacién.

Una vez concluidos los pasos anteriores el sistema esta listo para registrar notas de venta.

Si en alguna de las sucursales se cuenta con una red y se requiere trabajar con mas equipos que
seran puntos de venta, se debe realizar la configuracién de trabajo en red, para ello es importante
consultar el documento “Puesta en marcha de Aspel-CAJA 4.0 enunared det rabajo con mas
de un punto de venta” , que se encuentra dentro de base de conocimientos en la seccion de
Aspel-CAJA.

Aspel Soporte Técnico

You
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