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SAE en mi propia nube
Paso a paso

Debido a la nueva tecnologia incorporada en el Sistema Aspel-SAE 6.0, es posible establecer una
conexion VPN a través de Internet con el equipo servidor de la empresa.

Una VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual) es un tipo de red en la que se crea una
conexion virtual entre equipos distribuidos en diferentes oficinas o sucursales a través de Internet.
Cuando un equipo se conecta a una red VPN, este interactla en la red como si se tratara de una
red local por lo que, algunos de los beneficios de implementarla son:

* No es necesario contratar una IP Publica fija y/o dominio.
« Enlace de conexién seguro.
* Reduccion de gastos.

Requisitos minimos para un funcionamiento correcto:

e Conexion de banda ancha sincrona en equipo servidor de 10Mb/s
« Conexién de banda ancha sincrona en estaciones de trabajo de 6Mb/s

Para realizar la configuracion de conexién mediante VPN con Aspel-SAE, sélo lleva a cabo los
siguientes pasos:

Actualiza Aspel-SAE 6.0

Realiza la configuracion de IIS (Internet Information Services) en equipo servidor
Configura el acceso del router o modem.

Activa y configura la conexién VPN en servidor

Activa el servicio de licencias de usuarios adicionales Aspel

Activa y establece la conexion VPN en estaciones remotas

ok wNE

A continuacion se explican los pasos de forma detallada:

1. Actualiza Aspel-SAE 6.0

Para obtener esta mejora es indispensable tener instalado el Sistema Aspel-SAE 6.0 a partir de
su reinstalable 6 en adelante por tal motivo, valida que se encuentre instalada dicha version o
superior en caso contrario, actualiza el sistema utilizando alguna de las siguientes alternativas:

a) Descarga y ejecuta el archivo correspondiente al Sistema Aspel-SAE 6.0 ingresando a
www.aspel.com/descarga dentro del apartado Aspel-SAE.

b) Mediante Aspel-AL. Para actualizarse mediante este mecanismo:

* Ingresa al mena Ayuda / Servicio de actualizacion en linea.
» En ellistado que presente, ubica la imagen de Aspel-SAE 6.0
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» Da clic sobre la misma y oprime @ con ello el sistema se conecta a los servidores de

Aspel para descargar la versién mas actual del sistema.

e Sigue los pasos indicados por el asistente y por dltimo, comprueba que ahora se

presente en el listado el Sistema Aspel-SAE 6.0 con el re-instalable mas actual.

2. Realiza la configuracion de IIS (Internet Inform  ation Services) en equipo servidor

a) Identifica la version de IIS que se tiene segun el sistema operativo, las cuales pueden ser:

* IS 7.0, Windows Vista (Solo Business y Ultimate) y Windows Server 2008.
IS 7.5, Windows 7 y Windows Server 2008 R2.
* IS 8, Windows 8 (Excepto Single Language) y Windows Server 2012.

b) Ingresa al Panel de Control / Programas y caracteristicas / Activar o desactivar
caracteristicas de Windows. En la lista de funciones de Windows despliega la opcion

Internet Information Services v activa las siguientes caracteristicas:
¢) Enla seccion Herramientas de administracién web

: Compatibilidad con la administracién de IIS 6
- Compatibilidad con la configuracion de IIS 6 y metabase de 1IS
' Compatibilidad con WMI de 1IS 6
. Consola de administracion de IIS 6
- Herramientas de scripting de IIS 6
. Consola de administracion de IIS
. Servicio de administracién de IIS

d) En la seccion Servicios World Wide Web

. Caracteristicas de desarrollo de aplicaciones
| ASP
' ASP.NET
| Extensibilidad de .NET
| Extensiones ISAPI
' Filtros ISAPI

e) Enla seccién Caracteristicas HTTP comunes

. Caracteristicas de desarrollo de aplicaciones

' Contenido estatico
- Documento predeterminado
| Errores HTTP
- Examen de directorios
' Redireccion HTTP
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La configuracion debe mostrarse de la siguiente manera:

Caracteristicas de Windows EI

Activar o desactivar las caracteristicas de Windows @

Para activar una caracteristica, active |a casilla correspondiente. Para
desactivarla, desactive la casilla. Una casilla rellena indica que sélo estd
activada una parte de la caracteristica,

[} Escucha deRIP -
. Internet Explorer 11

frceme:tormaion senee]

= [H] | Herramientas de administracidn web 1
__Compatibilidad con |a administracion de IS 6

1 Compatibilidad can la configuracion de 156 y met)
1 Compatibilidad con WMI de TIS 6

. Consola de administracién de IS &

| Herramientas de scripting

m

Servicios World Wide Web
Caracteristicas de desarrollo de aplicaciones

. ASPMET

, CGI

. Extensibilidad de NET
. Extensiones ISAPI 2
; Filtros ISAPL
7] 1. Inclusiones del lado servidor
[] | Caracteristicas de rendimiento
= [H] L Caracteristicas HTTP comunes
Contenido estatico
Documente predeterminado
Errores HTTP

. Exarmen de directorios

L Publicacidn en WebDAV

| Redireccion HTTP ]

o [T Fetardn vr dianmactien

—
<

Fiaura 1. Confiauraciéon de IS nara Windows Vista. 7 v 8.

f) Ingresa al Panel de Control / Cuentas de Usuario para crear un usuario con todos los
permisos de administrador y una contrasefia.

@L\__,-"l‘l'é « Cuentas de usuaric » Administrar cuentas » Crear nueva cuenta

Dar un nombre a la cusnta v elija un tipo de cuenta

Este nomibre sparecera en la pantalla de inicio de sesion y en ef mend Inicio,

Membre de la nusve cuenta

@ Ususno estandar
Los usuarios de cuentas estandar pueden usar la mayerla de software y cambiar Iz configuracion del
sisterna que no afectan & otros usuarios ni a la seguridad del equipo.

Admanistradar

Los administradones tienen acceso completo al eguipe y pueden hacer los cambios que deseen. Segun s
configuracidn de las notificaciones, s posible que se pida a los administradores que proporcicnen su
contrasefia o una confirmacién antes de realizar cambios que puedan afectar a otros usuarios,

Se recomienda proteger todas las cuentas con una contrasefia segura,

{Por qué s= recomisnde wsar una cusnta estander?

[ Creascuenta | | Cancelar

Figura 2. Creacion de usuario de Windows con privilegios de administrador
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g) Revisa que el usuario administrador (creado en el inciso f ) tenga todos los permisos sobre
el directorio que hace referencia a la variable de entorno TEMP, para ello realiza lo
siguiente:

e Abre un Explorador de Windows y en la barra de direccion escribe %TEMP%.

R =
—— - = = :
U@wl;‘] | v| - | Search Computer 2 [
Organize = System properties Uninstall or change a program fod = > | \@

o § - - -
 Favorites — 4 Hard Disk Drives (1) =
Desktop 05(C)

5 Downloads ) — ———

125 GB free of 464 GB
] Recent Places 125 GB free of 464 GB

4 Devices with Removable Storage (2)

 Libraries . Y 4
|= Documents $ DVD Drive (D:) i
@' Music e
[/ Pictures =]

_EE BD-ROM Drive ()
- 4 Network Location (2)
"% Computer 2
&, os(c) - SOPORTE (G:)
= —————
5% SOPORTE (G:) ..:M 91.1 G free of 931 GB
# Rennsitaria Andlicis 1Y R

.L FKOELIG Domain: aspelmx.com Memaory: 8.00 GB

o Processor: Intel(R} Core(TM) i3-21...

Figura 3. Ubicando directorio TEMP

e Al oprimir la tecla @ se abrira el directorio TEMP. Es necesario asignar los
permisos al usuario administrador sobre dicho directorio, para lo cual es necesario
subir un nivel (dar clic al directorio LOCAL, que se localiza en la barra de direcciones).
Una vez hecho esto da clic derecho en las propiedades de la carpeta TEMP para
revisar en la pestafia “Seguridad” que el nuevo usuario tenga todos los permisos, de
no ser asi, agrégalos.
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@" - | 3 | Search Temp
Organize * nclude in library « ew folder - @
S Facoites * MName Date modified Type ‘_‘ Open
B Desktop W sl Open in new window
1 Downloads ., DB =, :
Recent Places | o8 @uv| 1 < fkoelig » AppData » Local » - | 44 Share with 4
z u (5 Sincronizacién de carpetas compartidas »
; I b Organize » Al Open Include in library = Share with Restore previous versions
o Libraries = . hsi . — 1 -
== E I nclude in library 3
5] Documents b Loy T Favorites | | Name - -
: = B  Afadir al archivo..
J’ e ) ticken 4 E Afadira "Temp.rar”
&= Pictures L my ls Downloads [ History B i . p- :
B Videos 1 ve TR i iosiime fiadir y enviar por email...
-0 | LogMeln g Afiadir a "Temp.rar” y enviar por email
1% Computer LI~0 5 Libraries o Microsoft Send to v
& 05 (C) L~ B Bicriies T | Microsoft Help ot
5 SOPORTE (G:) | ~0 J\ Music . Microsoft Corpoeration u
SR Rt A AT obrulDYAKCIKQY Copy
' 65 items E Videos | PACE Anti-Piracy Create shortcut
. Programs Delete
'™ Computer o  Skype Rename
E 05 (T4 1 Symantec » "
— : [T roperties
5# SOPORTE (G:)
8 Rennsitorin Andlisie 07 Kek ) | ¢
| Temp Date modified: 26/10/2015 04:46 p.m.
'] File folder

Figura 4. Ubicando directorio TEMP

| Temp Properties

| General I Sharing | Security | Previous Versions | Customize

Object name:  C:h\Users'\User'AppData.Local' Temp

GI’DLID ar user names:

CASYSTEM

& Administrador

To change permissions, click Edit.

Permissions for SYSTEM Allow Deny

»

Full cortral

Modify

Read & exscute
List folder contents
Read

Wite <

For special permissions or advanced settings,
click Advanced.

Leam about access control and permissions

m

[ ok ][ cancel || 2epw

Figura 5. Habilitando permisos al usuario nuevo
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Ingresa a Panel de Control / Sistemas y Seguridad / Herramientas administrativas /

Administrador de Internet Information Services (lIS) y selecciona la opcidn “Grupo de
aplicaciones / seleccionar el grupo llamado AspelPool o AspelPool32.

425 Si ya se tenia una instalacion previa de Aspel-SAE 6.0, el grupo de aplicaciones
aparecera con el nombre de AspelPoolSAE.

L JB

Orgenizar % Abeis

Favortos
& Descargas
M Excritorio
W sitios recientes

i1 b Panel de control » Sistema y seguridad b Herramientas admenestrativas = |*

& Administracidn de equipes
A1 Adeninistracian de impresion

% Administracor de Intemet Information Services (5 60

s Bibliotecas

™

Wil Administrador de Intemet Information Services [5h

1| Documentos . 04 &5 Administrador de Internet Information Services (IIS) =
= Imigenes # Di @ feo) [} » HERNANDEZ » Grupos de aplicaciones [z A
o) Misica L 4 Ipr—— Ayuda
B videos o i
B Ugl Grupos de aplicaciones
™ Equipo W ol ——
493 IHERNANDEZ (ASPELMX\ihernandez) ;
& Pr i Esta pagina permite very administrar I lista de grupos de aplicaciones del servidor. Los grupos de
- = gk anipos geaplicaciones splicaciones estén asociados a proceses de trabaje, contienen una e mas aplicaciones, y proporcionan de
i Red # Sef 4 -[8] Sitios aislamiente entre aplicaciones.
: 4 ) Default Web Site —
'-'_: :‘“ @ < aspret_client Filtro: ~ [ - G Mostrartodo | Agrupar por:
il vi % BANILOO 2 '
58 v >4 ; Nombre Estado  Versiénde.. Modo de canal... Identidad
. ,; Emf EU‘ LI ASP.NET w40 Iniciado 4.0 Integrada ApplicationPaolld.
EOPE L ASPINET w0 Classic Iniciado  vi0 Clasica ApplicationPaclld...
5 facturacionweb ~ 3
@ Administrador de inter e G AspelPoolBANCO Iniciado 20 Clssics NetworkService
RIS Hr . sarsn 23 AspelPooICAIA Iniciado  v20 Clasica NetworkService
r B S Iniciado v20 Clésica NetworkService
- 2} AspelPoolSAEMovil Iniciado  v20 Clasica NetworkService
2 AspelPoolWeb Iniciado  v20 Clésica NetworkService
L} DefaultappPool Iniciado  v40 Integrada ApplicationPoolld.
a it ] v
Vista Caracteristicas | .2 Vista Contenido
Listo. L=}

Figura 6. Configurando el Grupo AspelPool de IIS

i)  En AspelPoolSAE da clic derecho y selecciona Opciones Avanzadas/ en el grupo Modelo

de proceso selecciona la opcion de “Identidad” / clic en el boton E] / selecciona “Cuenta
Personalizada” en donde se elige el usuario administrador que se dio de alta en el inciso f).
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Configuracién avanzada ?

= (General} Identidad del grupe de aplicaciones | i
Habilitar aplicaciones de 32 bits ~ True i
Inicio autematico Tiue || © Cueniainiegmds
Longitud de cola 1000 ApplicationP oolldentity
Modo de canalizacion administra Integr
Mormbre Aspelf @ Cuenta personalizada:

| Versidn de .MET Frarewark v2.0 AT [ el ein

=R ei]
Accign de limite MNoAd
Afinidad del procesador habilitad False
Intervalo limite (minutos) 5
Lirsite a Aceptar ‘ [ Cancelar |

Mascara de afinidad del procesad 420496
|El Modelo de proceso
Cargar perfil de usuario True
(T et e
Limite de tiempo de cierre (segun 90
Limite de tiempo de inicie (segun 90
Maximo de procesas detrabaje 1 -|
'Idenéi‘!‘ad" |

| [identityType, username, password] Cenfigura el grupo de aplicaciones
| para gjecutarse como cuenta integrads, es decir, Identidad del grupo de
| aplicaciones (recomendado), Servicio de red, Sistema local, Servicio local ...

| Aceptar | [ Cancelar |

Figura 7. Configuracion del Modelo de Proceso

i) Una vez realizado lo anterior ingresa a Panel de control / Herramientas Administrativas /
Servicios, y localiza los servicios de: “Servicios de Publicacion de World Wide Web” y
“Servicio de administracion de 11S”, debiendo reiniciar ambos.

3. Configura el acceso del router o modem

Debido a la conexién que se realiza por medio de Internet, es indispensable contar con este
servicio y de igual manera, configurar la seguridad para el acceso publico a la misma; a
continuacion se explica de forma detallada como realizarlo aunque cabe mencionar que esta
configuracién varia dependiendo de la marca y modelo del dispositivo:

a) Detecta la IP de la puerta de enlace para el ingreso a la configuracion del dispositivo

. . I/ . .
e Ingresa a la linea de comandos oprimiendo las teclas ‘ a H + escribiendo la palabra
“ecmd” (sin comillas).

= Ejecutar @

== Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea abrir con Windows,

Abrir: @ T l

¥ Estatarea se creard con privilegios administrativos.

[ Aceptar ” Cancelar ]’ Examinar... ]

Figura 8. Ingreso a linea de comandos
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+ Escribe el comando ipconfig y oprime la tecla . Detecta la IP que se muestre en la
descripcion “Puerta de enlace predeterminada”.

E® Administrador: ChWindows\system32\cmd.exe EI@

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76811
Copyright <c) 2089 Microsoft Corporation. RHeservados todos los derechos.

C:“Users~Capacitacion?ipconfig

Configuracién IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexidn de Area local:

SLlflJo DHNS e..pec:1f1co para la conex1on. -
Uinculo: direccidn IPve local. . . fel@: 1%6a2:aab?7:1391218
Direccidn IPu4 .168.1.79

Miccara de csuhned OLL 9LC0C [
Puerta de enlace predeterminada 168 .1_254
Adaptador de tinel isatap.{DD3IE32BB-6C8C—48FD-78E6-5A89D28ABE3R: -

Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
Sufijo DHS especifico para la conexidn. . =

C:~Uzers~Capacitacion>

Figura 9. IP de la puerta de enlace predeterminada

b) Ingresa a un navegador de internet, escribe la IP establecida como la Puerta de enlace
predeterminada en la barra de direcciones y oprime la tecla J]. Posteriormente dependiendo
del dispositivo pedira se ingresen las contrasefias del administrador.

g | & nipvnsanesrsy o-c| @

TELMEX

Nombre de Usuario

Clave de Acceso |

Acceso - Limpiar

Figura 10. Datos de ingreso a la configuracién del router / modem

Nota: Consulta con el administrador de la red o con el proveedor de Internet dicha informacién.
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c) Agrega el uso de la aplicacion “Servidor WEB” asi como el equipo en donde se encuentra
instalado el Sistema Aspel-SAE con su respectiva IP privada.

(E=S R =)
a\‘i |;¢ http://192168.1.258/ L~ H & Terminal Optica x ‘ | ik
R e =
I;E':;,".!Eﬁ' Terminal Optica Salida

English |Espafiol

Aplicaciones=Port Forwarding

*Estado
*Red Nombre de la Aplicacion Servidor WEB o l
* Seguridad Dispositivo Hostname |Capacitacion-PC v| [192.168.1.79 ] I

® Aplicaciones

Lista de Conexiones Banda Ancha - WAN 1_VOIP_TROBS_INTERNET_ v
Port Forwarding

DDNS Agregar

NTP

Almacenamiento USB

3 e Nombre | Lista de Conexiones Banda Ancha-WAN | Puerto | Puerto | Nombre de | Dispositivo | Protocolo | Estado Borar
*Mantenimiento dela (TCPIUDP) | (TCP/UDP) | la Terminal | Hostname
Aplicacién WAN LAN Optico
Servidor 1_VOIP_TROGS_INTERNET_OTHER_R_VID_881 80~80 80~80 ‘Capacitacion- | 192.168.1.79 TcP ACTIVE | Borrar
WEB PC

Figura 11. Configuracion de la aplicacion “Servidor WEB”

4. Activa y configura la conexién VPN en servidor

e Menu Utilerias / Configuracion mi Nube

a) Habilita la opcion “Activar Aspel mi propia Nube”, enviara una ventana de advertencia en la
cual indica la opcién Si.

Configurar Aspel mi propia Nube

[ [¥] Activar Aspel mi propia Mube ]

rfodao

@ Cliente (71 Servidar

Confirmacion IEI

Para utilizar Aspel mi propia Nube es necesario realizar algunas configuraciones. ;Deseas continuar?

Si Ne

Basical Avanzada | - ‘ Aguda
"

Estado Aspel mi propia Mube::Inactiva

Figura 12. Activacion del servicio Aspel mi propia Nube
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b) Selecciona Modo “Servidor” y define un nombre de red asi como una contrasefia para la
conexion, ya que el ID es proporcionado automaticamente.

Configurar Aspel rmi propia NMube |_§I_§ _-|
[¥] Activar Aspel mi propia Mube
G El equipo servidor
proporciona la IP de
| Cliente los equipos clientes.
l Aplicar
[ mombregerss  vemeseEL [} S
Rango de direcciones
Id )
Méscara 256 255, 255.0 el
[ Contrasefia ]
Basica | Awanzada Basica’. Avanzada Ayuda
Estado Aspel mi propia Hube::Servidor activo

Figura 13. Configurar Aspel mi propia Nube Servidor

5. Activa el servicio de licencias de usuarios adic  ionales Aspel
Debido a que la modalidad VPN en Aspel-SAE 6.0 opera de la misma forma que una estacion
de trabajo tradicional se debe:
« Activar el Servidor de licencias.
« Comprobar que se tengan licencias disponibles por medio del monitor de licencias del

panel de control.

6. Activay establece la conexion VPN en estaciones  remotas

a) En el equipo cliente instala el Sistema Aspel- SAE como “Local / Servidor”. Una vez instalado
al ingresar cancelar la activacion del sistema.

b) Ingresa a la empresa mostrada como “EMPRESA INVALIDA, S.A. DE C.V.” y en el asistente
para la configuracion de Aspel-SAE 6.0 indica la opcion conectarse a base de datos ejemplos.

c) Ingresa a Men Utilerias / Configuracién mi Nube

d) Habilita la opcion “Activar Aspel mi propia Nube”, enviara una ventana de advertencia en la
cual indica la opcién Si.
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Configurar Aspel mi propia Nube

[ [¥] Activar Aspel mi propia Mube ]

rfodao

@ Cliente 7 Servidor

Confirmacidn @I

Basical tvanzada ‘ Aguda

Estado Aspel mi propia Mube::Inactiva

Figura 14. Activacion del servicio Aspel mi propia Nube

e) Seleccionar Modo “Cliente” y capturar los datos del servidor, mismos que fueron definidos en

el paso 4 inciso b) incluyendo el ID. Aplicar los cambios y dar clic en .

‘Configurar Aspel mi propia Nube

[ lictivar Aspel mi propia Mubes

Moda

Aplicar
MHombre de red ;VPN-’-\S PEL IZI
Id 1111113585
) i Sali
Contrazefia i
Basical fvanzada fyuda

E stado Aszpel mi propia Mube::Inactiva

Figura 15. Configurar Aspel mi propia Nube Cliente

f)  Ingresar a Menu Archivo / Establecer tipo de conexién y/o con el icono
g) Agregar nueva conexién y seleccionar como tipo de conexién “Remota”.
Departamento de Soporte Técnico O Derechos Reservados Aspel de México, S.A. de C.V.
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Agregar nueva coneion
Tipo de conexidn
Selecciona el tipo de conexion que deseas crear. "Local” =i deseas acceder a
una base de dato: en una red interna o "Flemota™ sila baze de datos se
ehcuehtia en un servidor remoto.
——
oy
1 Local
solde3
0% i ’ Siguishte ” LCancelar ” Aypuda

Figura 16. Agregar conexion remota

h)  Definir un nombre para el equipo cliente. Presionar y finalmente .

Agregar nueva conexisn

Configura conexidn remota

I Host/Mombre servidor |152.168.75.1 |_ IP del equipo

: 3 servidor.
L Probar J | Uszar mi Mube |

Configuracién de accesa al servidar remata. Host: Aliaz o P del servidor remato, 1

URBL: Directario virtual del 15, Puerta: Puerta de salida. Se deflne un
nombre.

I Mambre éSAEmiNube l_

. R T
- Bésica | Avanzada |
— ]

’ Anterior ” Siguisnte “ Lancelar ” Ayuda

Figura 17. Alta de conexién al servidor
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i)  Unavez agregada la conexion, selecciénala y da clic en el botén

ol

Configuracién del tipo de conexion @
Conexiones —
Actii Hombre Tipo Ubicacion - E}
EJEMPLOS LOC&L CAPACITACION-PC:CAPROGRAM FILES [(XBEMCOMMON —
FILES'ASPEL \Sistemas azpel\SAEE.D0\Ejemploz\Ejemplos. fdb
| |BEMOTO DEMO EEMOTA bt Aol asnel com e BO0/SAE B 00 J =
d [ e}

Informacion =]
Iﬁl Conexién exitosa )
Aceptar |

Conexidn: Local [ Aceptar l[ Lancelar ” Apuda

Figura 18. Seleccion del tipo de conexion

j)  Finalmente acepta la ventana.

25 Monitor VPN. Aspel-SAE instala el servicio llamado “VPNServicio” tanto en equipo servidor y
cliente, que permite ejecutar la herramienta “VPN Monitor” con la cual se puede confirmar la
conexion entre los equipos.

7 Configuracién de Aspel en mi propia Nube

CAsper

og de eventosil Datos de configuracion | Inf. de conexidn

Tl
2016-01-12 17:24:11:156] Iniciando el servicio... Iniciar mi Mube
2016-01-12 17:24:11:159] Creando la interfaz de comunicacian...
2016-01-12 17:24:11:162] Configurando la WP, ..
2016-01-1217:24:11:164] Se crea la VPN como cliente. .
20160112 17:24:12166] Se inicia la YPN_.. D o] M=
2016-01-12 17:24:12:169] Inicia configuracion del cliente YPM ...
20ME-01-12 17:24:12:172] Mombre local: ASPCAPACITAPT111357!
2016-01-1217:24:12:175] Nombre Servidor: ASPCAPACITAPT111] = S alir
2ME-01-1217:2412:178] TCP:0 - LUDP: 0

20 E-01-12 17:24:12:180] Iniciando componentes de buisqueda
2ME-01-1217: :192] Configuracian del buszcador:
2ME-01-1217: :202] Nombre local: ASPCAPACITAPT111357
2016-01-12 17:24:17:212] Direccidn del mediador: YPNMediador.A:
2016-01-12 17:24:17:225] Puerto al mediador: 80, Estado inicial: St ™
4 m 3

I I M

Figura 19. VPN Monitor seccién Log. de eventos
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7~ Configuracién de Aspel en mi propia Nube @

Log de eventos || Datos de configuracidn || Inf. de conexidn

CAsper

Log de eventos | Datos de configuracidn | iInf. de cone:
Estado EM EJECUCION

IP del equipo: 192.168.75.2
Maombre conesidn:

IP del equipo remoto:

Seccién
Log de eventos

Datos de
configuracién

Inf. de conexiéon

IP Mombre
192168.75.1"

WPMASPEL111113585_c_G16236180

WPMASPEL111113585_s 516

1o] 111113585
P> Configuracidn de Aspel en mi propia Nube @
Paszword | ======
CAspel
Servidor (@ Cliente

Imiciar mi Mube

Detener mi Mube

Salir

Figura 19. VPN Monitor seccion Datos de configuracion e Inf. de conexion

Descripcién

Indica que se ha iniciado y configurado la VPN,

desconexiones entre el equipo servidor y cliente.

las conexiones y

Indica los datos de la red VPN que se configuré dentro del sistema Aspel-

SAE. Contiene el nombre de Red, ID y la contrasefa.

Muestra el estado actual de la conexion VPN que puede ser “SIN
CONEXION" y “EN EJECUCION", ademas de la IP del equipo, el nombre de

la conexion y la IP del equipo remoto.

jListo! Con todos los pasos descritos la empresa ya esta trabajando por medio de una conexion

VPN.

Aspel Soporte Técnico

You
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